Plastové kabelové skiiné a vlhkost

V ramci pouzivani plastovych kabelovych skiini se zacal objevovat problém s vysokou
vlhkosti.

Pticinou je hrubé poruseni technologickych postupti ze strany zhotovitele a absence
jakéhokoliv dohledu ze strany technika realizace staveb. O ,kvalité* prace revizniho technika
rovnéZ nelze mluvit.

Skiiné totiZ musi byt zapiskované 30 cm nad okolni terén.

Z navodu:
Po ukonéeni vyse uvedenych praci je nutné zékladovy dil zapiskovat min. 300 mm nad Grovei terénu (z divodu snizeni moznosti
prostupu zemni vihkosti do prostoru kabelové skfing, v prostiedi s extrémnimi klimatickymi podminkymi Ize po dohodé s vyrob-
cem realizovat kombinace s keramzitovym, popf. bentonitovym zasypem). Vlozi se zpét pfedni deska koncovkového dilu a upevni
se zaviraci listou skiiné. Osadi se dvefe a skiif se uzavie. Poznamka - pilif pouze s koncovkovym (nadzemnim) plastovym dilem se
osazuje na predem zhotoveny betonovy zaklad.

Kompaktni pilife jsou uréené pro instalaci do volného prostoru nebo do oploceni. Velikost vykopu uréuje velikost zakladové
desky (rozméry vykopu - Sitka (A) a hloubka (C) pilife zvétseno o 150-200 mm). Hloubka vykopu - 650 mm od konecné Upra-
vy terénu. Dno vykopu dikladné zhutnit a v obou horizontalnich smérech vyrovnat piskovou nebo betonovou vrstvou 50 mm.
Po postaveni a stabilizovani kompletu v kolmé poloze se zakladovy dil obsype zeminou z boénich stran za stalého hutnéni.




To, ze kabelové skiiné¢ musi byt
zapiskované 30 cm nad okolni terén ale
je informace nepostacujici.

Musi byt zapiskovany PISKEM,
protoze dodavatel to umi zahazet i
zeminou.

Nedodrzovani technologickym postupti
montaze neni jediny problém s témito
skiinémi. Mnohdy projektant umisti
skiin na zcela nevhodné a nebezpecné
misto:

Pro¢ je skiin umisténa v komunikaci,
kde obsluhu provadéjici zaméstnanec
bude navic ohrozovan projizdé&jicimi
vozidly? Pro¢ neni skiin umisténa za
rohem v ,,zeleném pasu. Navic je
otazkou Casu, kdy bude tato skiin
poskozena vozidlem.

Samoziejmé nezapiskovano a vody jak ve sprse.

Ing. René Vapenik
rene.vapenik@mensa.cz

Clanek predstavuje nazory a myslenky autora a nemusi byt v souladu s postoji jinych
odbornikii nebo i vS§eobecné uznavané praxe.



